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II. Gestaltungsvorschriften

§ 3 - Allgemeine Anforderung an die
Gestaltung von Gebduden

(1) Bauliche Anlagen und Werbeanlagen sind bei
Errichtung bzw. Anbringung, Anderung und Unter-
haltung nach § 12 und § 13 der Bauordnung vom
20. Juli 1990 so zu gestalten, dafl sie sich nach
Form, Gliederung, MaBstab, Verhéltnis der Bauteile
und Baumassen zueinander, Material und Farbe in
das Geflige und die Gestalt der Umgebungsbebau-
ung einpassen.

(2) Bei baulichen Veranderungen sind die histori-
schen Gestaltungsmerkmale zu erhalten bzw. wie-
derherzustellen und zu pflegen, um so die Eigenart
des Gebietes zu sichern und zu férdern.

(8) Bei Neubau-, Umbau- und SanierungsmaBnah-
men sind weitestgehend natirliche Baustoffe, wie
z.B. Dachziegel, Schiefer, Holz, Naturstein und mi-
neralische Putze zu verwenden.

(4) Bei Abbruch sind erhaltenswerte Bauteile, wie
z.B. Turen und Tore, Fenster, Schaufenster, Natur-
steine (Mauerwerk, Pflaster) zu sichern und zu la-
gern, um sie nach Méglichkeit innerhalb des Erhal-
tungsgebietes wieder verwenden zu kénnen.

Die Gemeinde stellt in speziellen Féllen fir die La~
gerung Raumlichkeiten zur Verfligung.

§ 4 - Baukdrper

(1) Zur Erhaltung der historisch gewachsenen
Orisstrukiur sind die bestehenden straB3enseitigen
Baufluchten so anzuordnen, daB3 sie der stiddtebauli-
chen Konzeption geméai dem "Entwicklungsplan”
entsprechen.

(2) Neu- und UmbaumaBnahmen von Haupt- und
Nebengebduden sind so auszufithren, daf sich die-
se in ihrer Proportion (Lange, Breite, Hohe) sowie
Dachform, Gliederung und Gesamtgestaltung har-
monisch der umgebenden Bebauung anpassen.

+

s

o>

>

e e

- o




8

Erhaltungssatzung
Gearstungsn

(3) Die historische Gebaudegestalt ist beizubehal-
ten bzw. im Rahmen von UmbaumaBnahmen wie-
derherzustellen (Firstrichtung, First- und Trauthéhe,
Dachneigung, Kubatur).

Eine Neubebauung hat sich der historischen Gebau-
degestait anzupassen.

(4) Die GeschoBhohen bei Neubauten sollten 2,80
m nicht Uberschreiten; im Erdgeschof3 sind bei funk-
tioneller Unterlagerung 4 m zuldssig (Ausnahmen
sind zu begriinden).

(5) Bei geschlossener Bebauung ist die urspriingli-
che Fassadenlénge einzuhalten.

Bestehende Einzelbaukdrper sind hinsichtlich ihres
Erscheinungsbiides als solche zu erhalten und dir-
fen durch bauliche oder gestalterische MaBnahmen
weder in den Fassaden noch in den Dachflachen zu-
sammengefal3t werden.

(6) Fiir BaumaBnahmen, die ortstypische Gebaude-
breiten iberschreiten, ist ein kleinteiligeres Geflige
durch entsprechende Gliederung und bauliche Ge-
staltung zu erzielen.

(7) Benachbarte Geb&ude missen sich mindestens
durch zwei der folgenden Gestaltungsmerkmale un-
terscheiden:

* Gebdudebreite
¢ Trauthéhe

e Fensterachse
« Farbgestaltung

(8) - Die vorhandenen Dachlberstdnde sind beizube-
halten.

() Arkaden und Passagen sind nur dann zulassig,
wenn ihre Gestaltung das historische Ortsbild nicht
beeintréachtigt.
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§5 - Dach
B.1 Dachiormen

(1} Ortstypische Dachform ist das Satteldach; die-

ses ist auch kiinftig bei Modernisierung und Neubau
Zu bevorzugen.

Fir den effektiven Ausbau von Dachgeschossen ist

eine Erhdhung des Kniestockes bis zu 0,80 m in Ab-
héngigkeit von den Nachbargeb&uden zuléssig.

(2) Folgende Dachformen sind auBerdem zuldssig:

e Satteldach mit Krippelwalm
*  Waimdach
* Mansarddach

(3) Die Dachneigung soll sich vorhandenen Bau-
weisen annahern (Dachneigung 31 - 45°).

(4} Ausnahmsweise kdnnen Pultddcher mit einer
Neigung von mindestens 31° {(ir untergeordnete An-
bauten im baulichen Zusammenhang mit den Haupt-
gebauden zugelassen werden.

Paarweise Pultdéacher, vorwiegend bei Grenzbebau-
ungen mit unterschiedlichen Firsthéhen, sind nicht
zuléssig. In diesen Filien ist jeweils die Satteldach-
form zu verwenden.

(5) Bei Wohn- und Nebengebauden, die vom &ffent-
tichen Raum nicht sichtbar sind, sind ausnahmswei-
se Pultd&cher (DN mind. 31°), Satteldacher mit ge-
ringer Neigung (DN mind. 31°) oder Dachterrassen
zuléssig.

(8) Firstrichtung, Dachneigung und Dachiiberstén-
de muissen sich bei Um- und Neubau nach der histo-
risch vorherrschenden Dachlandschatt richten.

5.2 Dachaufbauten

(1) Dachaufbauten miissen sich gestalterisch dem
Charakter des Gebédudes unterordnen. Es sind je
nach dem historischen Bestand und, wenn dieser
nicht nachweisbar ist, der Umgebung entsprechend,
stehende Gauben, Schieppgauben, Zwerchhauser
und Zwerchgiebel zuldssig, die sich in Lage und Gr-
f3e in die Dachlandschaft einfiigen. Dachaufbauten
sind in ihrer Art zu erhalten und zu pflegen.
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(2) Die Anordnung der Gauben muf3 auf die Lage
der Fenster in der Fassade Bezug nehmen.

(3) Zwerchgiebel und Zwerchhauser dirfen in ihrer
Breite '/, bis '/, der Gebdudeldnge betragen.

(4) Der Abstand der Gauben untereinander und
zum Ortgang muf mindestens eine Gaubenbreite
betragen.

(5) Dachaufbauten missen in Neigung, Eindeckung
und Farbe dem Dach und der Fassade angepaft
werden.

(6) Dacheinschnitte und liegende Dachfenster sind
nur auf den vom &ffentlichen Raum aus nicht einseh-
baren Dachildchen zuldssig.

(7) Bei Querhausstellung von Geb&uden sollten die
sichtbaren Giebel 10 m nicht (iberschreiten.

5.3 Dachhaut

(1) Als Dachdeckung sind gebrannte Tonziegel
oder Dachsteine mit glatter Oberfliche, in abgestuf-
ten Tonwerten von ziegelrot bis rotbraun sowie wei-
teren historisch bedingten Farbtdnen, in der Regel
als Falzziegel, zu verwenden.

(2) Schiefereindeckung ist nur fir historisch tberlie-
ferte Bausubstanz zulassig.

5.4 Ausstattungen im Bereich der Dacher

(1) Schornsteine sollen am First oder dessen Néhe
aus dem Dach gefiihrt werden.

(2) Dachrinnen und Blechverwahrungen sind in
Zink- oder Kupferblech auszufiihren.

(3) Regenfallrohre sind in Zink- oder Kupferblech
auszufihren und missen vertikal verlaufen. lhre La-
ge (in der Regel an den Gebaudeenden) solite so ge-
wahit werden, daB stdrende gestalterische Einflisse
auf die Fassaden auszuschlieBen sind.

(4) Als Schneefangeinrichtungen sind nur Schnee-
stoppsteine und Gitter zulassig.
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§ 6 - Fassaden

(1) Das Material und die Farbgebung der AuBen-
wandflachen sind so abzustimmen, daB sie sich har-
monisch in das vorhandene Orts- und StraBenbild
einflgen.

(2) Vorhandene plastische Fassadenelemente, z.B.
Gesimse, Fenstererker, Fenster(iberdachungen, Mit-
telfriese, Putzfaschen, sind in ihrer urspriinglichen
Form zu erhalten bzw. bei UmbaumaBnahmen wie-
derherzustellen.

Vorhandene bildkiinstlerische Elemente sind zu er-
halten.

(3) Natursteinsockel sind zu erhalten.

(4) Putzfassaden sind mit mineralischem Putz ohne
besondere Struktur zu versehen. Eine Aufrauhung
der gesamten Oberildche ist mdglich.

(8) Putzflachen sind gegebenenfalis mit einem
dampfdiffussionsfahigen Anstrich zu versehen. Grof3-
flachige Farbmuster sowie farbliche Rasterstruktu-
ren und grelle Farbténe sind nicht zulédssig.

(8) Fassadenverkleidungen (z.B. Ziegel, Schiefer,
Holzverschalung) sind bei der Sanierung von Gebéu-
den in der urspriinglichen Form beizubehaiten bzw.
wiederherzustellen.

(7) Vorhandenes Sichtfachwerk sowie sichtbares
Ziegelmauerwerk in den Gefachen sind zu erhalten.
Die Gefache kénnen auch aufien verputzt werden.

(8) Fachwerksimitationen sind nicht zuléssig.

(9) Sicht - bzw. Schmuckfachwerk soll freigelegt
und gegebenenfalls wiederhergestellt werden, wenn

* dadurch das Fachwerk besser erhalten wer-
den kann oder

* damit eine gestalterische Aufwertung eines
Bereiches erzielt wird.

(10) Der Anstrich der Holzteile der Fachwerkkon-
struktion sollte nach MaBgabe alter Befunde oder
Uberlieferungen ausgetihrt werden (atmungsaktiv,
nicht glanzend).

Wenn nicht anders mdglich, sollte die Farbgebung
des Umfeldes als bestimmendes Kriterium dienen.
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(11) Details an Fachwerkbauten (T{iren, Tore, Fen-
ster, Fensterladen, Fenster- und Tdrumrahmungen,
Blumenkésten, Gesimse) kdnnen mit kontrastieren-
den Farben ausgefiihrt werden.

(12) Vorhandenes Sichtmauerwerk an Gebauden ist
zu erhalten.

(13) Fir Neubauten und vom 6&ffentlichen StraBen-
raum einsehbare Fassadenbereiche bestehender
Gebaude sind folgende Fassadenmaterialien unzu-
lassig:

« Kunststoff-, Metall-, Faserzementverkleidun-
gen

s Fliesen, Riemchen, Mosaik

* (lasbausteine, soweit sie nicht aus brand-

schutztechnischen Gr{inden notwendig

sind

Buntgléser

Folien

Baustoffimitationen

Wellplatten aus Kunststoff oder Metal!

§ 7 - Gebaudetiiren und -tore

(1) Historische Tlren und Tore sind zu erhalten und
aufzuarbeiten,

(2) Zu erneuernde Tiren und Tore sind nach histo-
rischen Vorbildern aus einheimischen Materialien
anzufertigen.

Fir Neubauten sind auch Kunststofitliren zuldssig.

(3} In Haustiiren sind nur Offnungen aus Glas zu-
lassig, die /a der Turfliche nicht iberschreiten, in La-
deneingangstiiren %/,. Der obere AbschluR von Toren
und Tiren kann sowohl| gerade als auch bogenférmig
erfolgen.

(4) Urspringliche Eingangssituationen, z.B. mit zu-
riickgesetzten Tlren, sind zu erhaiten.

(6) Fir Hoftore in Einfriedungen (Mauern, Zaune)
kann neben Holz auch Schmiedeegisen in einfachen
handwerklichen Formen verwendet werden..
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§ 8 - Fenster

(1) Die historische Anordnung, Gestaltung und Glie-
derung der Fenster, entsprechend der urspriingli-
chen Architektur des Hauses, ist beizubehalten bzw.
nach Mdéglichkeit wiederherzustellen.

Segment-, Rundbogen und sonstige historische
Fensterformen sind zu erhalten.

(2) Fenster sind als stehende Rechtecke auszubil-
den und missen geschoBweise aufeinander Bezug
nehmen.

(38) Die Vorderkante des Fensterstockes ist hinter
die AuBenflucht zurlickzusetzen. Diese Vorschrift gilt
nicht fir Fachwerkfassaden.

(4) Bei Fachwerkgeb&uden missen sich die Fen-
sterformate nach den OffnungsmaBen der Fachwerk-
konstruktion richten. Es dirfen keine Stiele entfernt
werden.

(5) Fenster sind aus heimischen Halzern herzustel-

len und mit farblosem Flachglas zu verglasen.
Bei Neubauten sind neben Holzfenstern Fenster aus
Kunststoff zuléassig.

(6) Fensterflichen missen, soweit es ihre GréBe
zulamnt, wenigsten je einmal horizontal und vertikal
gegliedert sein.

(7) Als Gliederungselemente sind méglich:

» glastragende Sprossen
+ aufgesetzte Sprossen

§ 9 - Schaufenster

(1} Schaufenster in historischen Gebéuden sollen
sich hinsichtlich ihrer Gestaltung an historischen Vor-
bildemn aus der Entstehungszeit des Geb&udes orien-
tieren.

(2) Schaufenster sind nur im ErdgeschoBbereich
zuléssig. GroBe, Anordnung und Proportionen miis-
sen der Gliederung des Baukérpers und der Fassa-
dengestaltung entsprechen. Die Gliederung ist mit
der Fassadengliederung der Obergeschosse abzu-
stimmen.
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(3) Eckschaufenster sind nur in begriindeten Fallen
zulassig.

(4) Schaufenster sind durch Sprossung als stehen-
de Rechtecke auszubilden.

(5) Das Offnen der ErdgeschoBzone durch Beseiti-
gung der tragenden Teile (Pfeiler) ist unzuléssig.

(6) §8 (1,3, 4,5,7) gilt analog.

§ 10 - Markisen und Rolladen

(1} Markisen sind nur (iber Ladeneingéngen und
Schaufenstern zuldssig. Sie dirfen jeweils nur eine
Fassadendffnung Gberdecken.

(2) Markisen durfen wesentliche Architekturelemen-
te nicht Uberschneiden und die Gebdudeansicht nicht
beeintrachtigen. Sie sollen sich beziglich der Farbe
der Fassade unterordnen. Grelle und glénzende Far-
ben und Materialien sind nicht zulassig.

(3) Im gebfineten Zustand ist eine Durchgangshéhe
von 2,20 m und ein Abstand zum Fahrbahnrand von

0,60 m einzuhalten. Die Ausladung darf 1,50 m nicht
Oberschreiten.

(4) Feststehende Markisen, festsstehender Son-
nenschutz und Kragplatten sind nicht zuléssig.

{(5) Der nachtrégliche Einbau von Rolldden und Ja-
lousien mit von auBen sichtbaren Blenden und Kéa-
sten sowie unter dem Fenstersturz mit Verringerung
der lichten Héhen der Offnungen ist nicht zuldssig.

§ 11 - Vordacher, Balkone, Loggien

(1) Vordéacher und feststehende Eingangsiberda-
chungen sind nicht ortstypisch. Ausnahmsweise wer-
den in begrindeten Féllen Vordacher zugelassen.

(2) Loggien und Balkone kénnen ausnahmsweise
an den Rick,-Garten- oder Hoffassaden zugelassen
werden.
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(3) Vorhandene Erker oder Balkone an einzelnen-
Gebauden der Jahrhundertwende sind zu erhalten
und zu pflegen und gegebenenfalis wiederherzustel-
len.

(4) Bei Neubauten kdénnen Erker nur ausnahmswei-
se ausgefiihrt werden, wenn sie durch die stadtebau-
liche Situation begriindet werden kénnen .

§ 12 - AuBentreppen

(1) Vortreppen vor Hauseingéngen sind aus massi-
ven Naturstein- oder Betonsteinstufen herzustellen.
Die sichtbaren Oberfiachen von Betonsteinstufen sol-
len mit einem ungeschliffenen Natursteinvorsatz ver-
sehen werden.

(2) Die Breite von Eingangsstufen ist auf den Zu-
gangsbereich (Turbreite und Faschen) anzupassen.

(3) Notwendige Geldnder sind aus Schmiedeeisen
in einfachen Formen, vorzugsweise mit senkrechten
Stdben, zu fertigen.

§ 13 - Garagen und Stellplatze

(1) Garagen sind in direkter Verbindung mit Haupt-

gebduden zuldssig (integrierte Garagen). An vom &f-
fentlichen Raum aus einsehbaren Fassaden darf nur
ein Tor angeordnet werden.

Die maximale Breite einer Tordffnung betragt 3,00 m.

{2) Einzel- bzw. Reihengaragen und Carports sind
nur in Hotfbereichen méglich, sofern die Uberbauung
des Grundstlickes und seine Nutzung es gestatten.

(3) Die Ausbildung des Baukdrpers hat analog § 4
zu erfolgen.

(4) Stellplatz- und Einfahrtunterbauten sind wasser-
durchldssig auszubilden.
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§ 14 - Einfriedungen, Stiitzmauern

(1) Einfriedungen von Grundstlcken zu &ffentlichen
Flachen sind wie folgt zulassig:

e HolzzAune und -tore mit senkrecht stehen
den Latten und Zwischenrdaumen (Staketen
zaun), sowie schmiedeeiserne Zaune und
Tore mit senkrechten Staben; die Hohe ei-
nes Zaunes soll mind. 1,0 m tUber Geléande
betragen;

¢ Drahtzdune (auBer Stacheldraht), wenn sie
in einer Hecke nicht in Erscheinung treten
und nicht héher als 1,20 m sind;

* Pfosten sind aus Holz oder Metall herzustel-
len;

» Pfeiler in Naturstein, Betonstein mit unge-
schliffenem Natursteinvorsatz oder aus
Klinker-/Backsteinmauerwerk;

* Natursteinmauern oder Mauern aus Klinker-
mauerwerk;

» standortgerechte Laubgehélzhecken sowie
dicht gepflanzte Biische;

» Mauerwerk mit Glattputz ausnahmsweise in
begriindeten Fallen.

(2) Die Hohe von Mauern soll dem MaBstab der
umgebenden Bebauung bzw. des umgebenden Frei-
raumes angepaf3t sein, jedoch nicht mehr ais 2,0 m
betragen.

(3) Mauern sind mit Dachziegeln, Klinkern oder Na-
tursteinplatten abzudecken.

(4) Grof3flachige Mauern sind zu begriinen.

(5} Historische Einfriedungen sowie Stlitzmauern
aus Bruchstein- oder Trockenmauerwerk sind zu er-
haiten bzw. zu rekonstruieren.

§ 15 - Freiraumgestaltung; Bodenbel&dge

(1) Auf den nicht (iberbaubaren Flachen bebauter
Grundstiicke sind Pflanzungen vorzunehmen. Dabei
sind standortgerechte, einheimische Baum- und Ge-
hélzarten zu verwenden, wobei der Anteil an Laubge-
hélzen, insbesondere im einsehbaren Bereich, (iber-
wiegen soll. Vorhandenes Grof3grin ist zu erhalten.



Erhaltungssatzung
Gerstungen 1 7

(2) Fur befestigte Flachen sowie in einsehbaren
Einfahrten, Stellflachen, Vorgarten und Hofbereichen
wird empfohlen:

* Pflasterungen aus Naturstein (vorzugsweise
Granit, Basalt) oder Betonsteine mit Natur-
steincharakter in quadratischem oder recht-
eckigem Format,

+ wassergebundene Decken,

» Schotterrasen,

* Grof3fugenpfiaster

§ 16 - Bewegliche Abfallbehilter

(1) Das Abstellen beweglicher Abfallbehélter (M-
tonnen) auBerhalb abgeschlossener Grundstiicke hat
nur zum Zweck der Entsorgung zu erfolgen.

(2) Sollten Mulitonnenstandplatze auf vom 6ffent!i-
chen Bereich einsehbaren Flachen notwendig sein,
so sind diese mit gestalteten Einfassungen geeigne-
ter, dem StraBenraum angepaBter Materialien, zulas-
sig.

§ 17 - Antennen/ Satellitenempfangsanlagen

(1) Antennen sind auf den vom &ffentlichen Raum
abgewandten Dachflachen anzubringen.

(2) Satellitenempfangsaniagen sind auf Dachemn
(unterhalb der Firstlinie) und an den Fassaden so an-
zubringen, daB sie maéglichst nicht vom &ffentlichen
StrafBenraum aus sichtbar sind.

(38) Es sind Gemeinschaftsanlagen anzustreben.

§ 18 - Ausstattungen im Bereich &ffentlicher
Flachen und Fassaden

(1) Beleuchtungseinrichtungen, Sirenen, Blitzablei-
ter usw. sind so anzubringen, daB3 sie das historische
Orts- und StraBenbild nicht beeintréchtigen. Es wird
empfohlen, diese MaBnahmen mit dem Bauamt der
Gemeinde Gerstungen abzustimmen.
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(2) Die technischen Hilfsmittel von Alarmaniagen,
Hausanschlliissen, Kabelanschilissen sowie Monta-
geleisten dirfen nicht sichtbar sein.

(3) Verkehrsschilder nach der StVO sind an bauli-
chen Anlagen nicht stérend anzubringen. Hierbei
sind die kleinstmdglichen Schilder zu wéhlen.

Die Sicht auf besonders bedeutsame, das Orts- und
StraBenbild pragende Bauten ist freizuhalten.

(4) An Baudenkmalen und bedeutsamen Bauten
dirfen nur Schilder und Schrifttafeln angebracht wer-
den, sofern sie fiir die Erhaltung der 6ffentlichen Ord-
nung oder aus Sicherheitsgriinden erforderlich sind.
Zulassig sind weiterhin kinstlerisch gestaltete
Schrifttafeln mit bauhistorischen Erliuterungen.

§ 19 - Werbeanlagen, Warenautomaten,
Schaukasten

(1) Im Geltungsbereich dieser Satzung sind die Er-
richtung, Aufstellung und Anbringung sowie die An-
derung von Werbeanlagen als bauliche Anlagen ge-
nehmigungspflichtig (ausgenommen Werbeanlagen
nach § 63 Abs. 1 Pkt. 30 - 33 der Bauordnung vom
20.07.1990).

(2) Ausgenommen von (1) sind unbeleuchtete Na-
mens-, Firmen- und Hinweisschilder unter 0,20 m?
GréB3e, die flach an der Wand anliegen und an der
Stétte der Leistung im Erdgeschof angebracht sind.

(3) Die Erneuerung vorhandener oder Wiederan-
bringung abgebauter Anlagen ist nicht zulassig,
wenn sie dieser Satzung nicht entsprechen.

(4) Werbeanlagen sind nur an der Stétte der Lei-
stungen zulassig. An einer Fassade darf je Gewerbe
nicht mehr als eine Werbeanlage angeordnet wer-
den. Ausnahmsweise kann zusétzlich zu einer Flach-
werbung noch ein Ausleger gestattet werden.

(5) Werbeanlagen missen sich in Umfang, Werk-
stoff, Gestaltung, Farbe und Anordnung dem Charak-
ter des StraBenraumes sowie des Einzelgebiudes
anpassen. Dies gilt auch fur registrierte Waren- und
Firmenzeichen. Bauteile und gestalterische Elemen-
te, die den Gebauden ihr charakteristisches Geprage
geben, dirfen nicht beeintrachtigt werden.
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(6) Im Satzungsbereich sind bewegliche Werbean-
lagen, Werbungen mit wechselndem Licht oder grel-
len Farben, nicht abgedeckte Lichtquellen, Leucht-
schilder, Leuchtkésten, und groBflachige Werbefah-
nen nicht zulassig.

(7) Beschriftungen sind wie folgt méglich:

* gemali als Schriftband oder in Einzelbuch-
staben direkt auf der Hauswand;

¢ als Einzelbuchstaben aus Metall direkt auf
der Hauswand;

¢ als hinterleuchtete Einzelbuchstaben aus
Metail mit geringem Abstand zur Hauswand.

(8) Schriftziige sind in gedeckter. Farbgebung, ab-
gestimmt zur Fassade, auszufiihren.

Unzuldssig sind alle Arten von selbstleuchtenden
Schriften.

(9) Die vertikale oder schréage Reihung der Buch-
staben ist nicht zuldssig. Es soll nur ein Schrifttyp in-
nerhalb einer Werbeanlage verwendet werden.

(10) Werbeanlagen und -schriften sollen folgende
Maf3e nicht Uberschreiten:

¢ Gesamthohe der Werbeanlage max. 0,40 m,
Ausladung max. 0,15 m betragen;

* einzelne Buchstaben oder Zeichen kénnen
hierbei bis 0,65 m hoch sein.

» Schriftzuglange maximal ?/, der Fassaden-
breite. ]

(11) Ausleger sind nur in handwerklich hergestellien
Ausflhrungen zuléssig. Sie drfen nicht selbst leuch-
ten. Kleine Strahler kénnen zugelassen werden,
wenn die StraBenbeleuchtung nicht ausreicht, die
Ausleger zu erhellen. Die an der Auslegerkonstruk-
tion befestigten Werbeschilder sind in ihrer GréBe
auf das Gebdude abzustimmen, dirfen jedoch hdch-
stens 0,5 m? groB sein.

Ausleger dirfen eine maximale Ausladung von 1,0 m
besitzen, wobei der Abstand vom Fahrbahnrand min-
destens 0,6 m betragen muf3, die Unterkante des
Schildes min. 2,50 m Uber dem FuBweg liegen sollte.

(12) Werbeanlagen sind ordnungsgemél zu unter-
halten und zu pflegen.
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(13) Werbeanlagen, die dem Werbezweck nicht
mehr entsprechen, sind zu entfernen.

(14) Warenautomaten sind so anzubringen, daf3
durch sie das Erscheinungsbild der Fassade nicht
beeinntrachtigt wird.

* An Sichtfachwerk- und Jugendstilbauten
sowie an denkmalgeschiitzten Objekten
ist das Anbringen von Warenautomaten
grundsatzlich untersagt

*  Warenautomaten an reinen Wohngebéuden
sowie freistehende Automaten sind nicht zu-
lassig.

(15) Schaukésten sind nur an der Stétte der Leistung
anzubringen.

* Sie dirfen bis zu 8 cm liber die Gebaude-
flucht hervortreten.

« die GroBe der Sichtflichen von Schaukéasten
bei gastronomischen Einrichtungen darf
nicht mehr als 0,2 m? und fir Vereine, 6f-
fentliche Einrichtungen u.a. nicht mehr als
0,5 m? betragen.

* Das Aufstellen freistehender Schaukésten ist
nicht zulassig.

(16) Schaufenster dirfen nur durch permanent unbe-
wegtem Licht beleuchtet werden.

(17) Das Aufstellen und Anbringen von Informations-
tragern jeglicher Art obliegt der Gemeinde Gerstun-
gen.

(18) Fir Bauanirdge beziiglich Werbeanlagen gilt;
Im Baugenehmigungsverfahren der Unteren Bauauf-
sichtsbehdrde sind Bauantrédge zu Werbeanlagen im
Bauordnungsamt einzureichen. Entsprechend des
Umfanges ist eine Gesamtdarsteliung der Fassade
unter maf3stablicher Eintragung der geplanten Wer-
beanlagen in der vorgesehenen Farbgebung und
Materialausfihrung vorzulegen.
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II1. Verfahrensvorschriften

§ 20 - Denkmalschutz

(1) Die spezifischen weiterflhrenden Vorschriften
des Denkmalschutzgesetzes bleiben von den Vor-
schriften dieser Satzung unberihrt.

(2) Sanierungsvorhaben an Kulturdenkmalen sind

in Abstimmung mit der Unteren Denkmalschutzbe-
horde abzustimmen und durchzufihren.

§ 21 - Ausnahmen und Befreiungen
Die Untere Bauaufsichtsbehdrde kann aufgrund des

§ 68 der Ausnahmen und Befreiungen von Festle-
gungen dieser Satzung erteilen.

§ 22 - Ordnungswidrigkeiten
Gemal § 81 der Bauordnung vom 20.07.1990 kén-

nen Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen
dieser Satzung mit GeldbuBen geahndet werden.

§ 23 - Inkrafttreten

Die Satzung tritt nach Genehmigung durch die héhe-
re Bauaufsichtsbehérde am Tag ihrer Bekanntma-
chung in Kraft.

Gerstungen, den

Manfred Schramm
Blrgermeister
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Anlage Geltungsbereich
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